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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 60
Iluminação (W)

100 2500
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 ILUMINAÇÃO LADO DIREITO F+N B1 127 V 18 1080 1080 T 1080 1.00 0.50 12.7 1.5 24.0 10.0 0.75 1.62
a 1 60 60 T 60 0.60 1.5 1.5 24.0
aa 1 60 60 T 60 0.50 5.5 1.5 24.0
ad 1 60 60 T 60 0.50 11.8 1.5 24.0
ae 1 60 60 T 60 0.50 12.7 1.5 24.0
b 2 120 120 T 120 0.60 4.5 1.5 24.0
c 1 60 60 T 60 0.60 0.8 1.5 24.0
d 1 60 60 T 60 0.50 2.7 1.5 24.0
e 2 120 120 T 120 0.50 3.0 1.5 24.0
f 1 60 60 T 60 0.50 3.6 1.5 24.0
j 1 60 60 T 60 0.50 4.5 1.5 24.0
u 1 60 60 T 60 0.50 10.9 1.5 24.0
v 1 60 60 T 60 0.50 10.0 1.5 24.0
w 1 60 60 T 60 0.50 9.1 1.5 24.0
x 1 60 60 T 60 0.50 8.2 1.5 24.0
y 1 60 60 T 60 0.50 7.3 1.5 24.0
z 1 60 60 T 60 0.50 6.4 1.5 24.0

2 ILUMINAÇÃO LADO ESQUERDO F+N B1 127 V 18 1080 1080 S 1080 1.00 0.50 8.3 1.5 24.0 10.0 0.68 1.55
ab 2 120 120 S 120 0.50 5.5 1.5 24.0
ac 1 60 60 S 60 0.50 6.4 1.5 24.0
af 1 60 60 S 60 0.60 8.3 1.5 24.0
ag 1 60 60 S 60 0.60 7.6 1.5 24.0
g 1 60 60 S 60 0.60 6.8 1.5 24.0
h 1 60 60 S 60 0.60 5.3 1.5 24.0
i 1 60 60 S 60 0.60 6.1 1.5 24.0
k 1 60 60 S 60 0.60 4.5 1.5 24.0
l 1 60 60 S 60 0.60 3.8 1.5 24.0
m 1 60 60 S 60 0.60 3.0 1.5 24.0
n 1 60 60 S 60 0.60 2.3 1.5 24.0
o 1 60 60 S 60 0.60 0.8 1.5 24.0
p 1 60 60 S 60 0.60 1.5 1.5 24.0
q 1 60 60 S 60 0.50 3.6 1.5 24.0
r 1 60 60 S 60 0.50 2.7 1.5 24.0
s 1 60 60 S 60 0.50 1.8 1.5 24.0
t 1 60 60 S 60 0.50 0.9 1.5 24.0

3 TOMADAS ENTRADA F+N B1 127 V 15 1667 1500 S 1500 1.00 0.50 8.4 2.5 24.0 10.0 0.21 1.08
4 TOMADAS CONSULTORIOS F+N B1 127 V 11 1222 1100 S 1100 1.00 0.50 11.1 2.5 24.0 10.0 0.59 1.47
5 TOMADAS CONSULTORIOS 02 F+N B1 127 V 13 1444 1300 T 1300 1.00 0.60 10.9 2.5 24.0 10.0 0.86 1.74
6 CORREDOR F+N B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.50 10.1 2.5 24.0 10.0 0.84 1.71
7 ESTEREALIZAÇÃO / ALMOXER F+N B1 127 V 7 778 700 S 700 1.00 0.50 7.1 2.5 24.0 10.0 0.58 1.45
8 COZINHA F+N B1 127 V 3 333 300 T 300 1.00 0.50 3.0 2.5 24.0 10.0 0.30 1.18
9 BANHEIRO MASC F+F B1 220 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.50 22.7 4 32.0 15.0 1.57 2.44

10 BANHEIRO FEM F+F B1 220 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.50 22.7 4 32.0 15.0 1.54 2.41
11 SALA RAIO X F+N B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.60 8.4 2.5 24.0 10.0 0.94 1.81

TOTAL 36 69 2 16267 15500 R+S+T 7000 5100 3400

QM1
kW.h

60 A
5 kA

16.0

50 A

10 A

1.5

(1800 W)
T

1 (ILUMINAÇÃO LADO DIREITO)

10 A

1.5

(1800 W)
S

2 (ILUMINAÇÃO LADO ESQUERDO)

10 A

2.5

(1500 W)
S

3 (TOMADAS ENTRADA)

10 A

2.5

(1100 W)
S

4 (TOMADAS CONSULTORIOS)

10 A

2.5

(1300 W)
T

5 (TOMADAS CONSULTORIOS 02)

10 A

2.5

(1000 W)
R

6 (CORREDOR)

10 A

2.5

(700 W)
S

7 (ESTEREALIZAÇÃO / ALMOXERIFADO)

10 A

2.5

(300 W)
T

8 (COZINHA)

15 A

4

(2500 W)
R

9 (BANHEIRO MASC)

15 A

4

(2500 W)
R

10 (BANHEIRO FEM)

10 A
5 kA

2.5

(1000 W)
R

11 (SALA RAIO X)

QD1 (QUADRO TERREO)
(15500 W)

VISTA SUPERIOR

q          CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
p          ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
o          ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
n          CONDUTOR DE COBRE NU
m         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC
l           ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
j           CURVA DE ENTRADA DE 180°
k          LUVA PVC OU FERRO GALV.
h          LUVA GALVANIZADA
g          CINTA OU FIO DE COBRE
f           BUJÃO GALVANIZADO
e          PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
d          ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS
c          ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
b          RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
a          POSTE DE FERRO GALV., PESADO

sem escala

V = VARIÁVEL

V
V
V
V
1
V
2
2
1
3
1
3
1
3
V
1

DESCRIÇÃOIDENT. QUANT.

NOTAS:
 1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
      É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
    QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE
    SER INFERIOR A 5,50m EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE
    INFERIOR A 3,50m EM LOCAIS
    PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE PORTA
3- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 2 FIOS - INSTALAÇÃO EM MURO OU MURETA

r           ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO 1

30 ± 5

0,0966

15
00

 ±
 1

00

PINGADEIRA

MURO DE DIVISA
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