
ELÉTRICA - VESTIÁRIO

ESCALA 1:50

ELÉTRICA - QUADRA

ESCALA 1:100

CANALETA MOLDADA IN LOCO

CONTENÇÃO DE ATERRO EM BLOCO DE CONCRETO
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CX1

kW.h

32 A

5 kA

16

32 A

5 kA

10 A

1.5

(413 W)

R

1 (Iluminação vestiário)

10 A

2.5

DR

25 A

(300 W)

R

2 (Tomadas)

16 A

5 kA

4

(2400 W)

R+S

3 (Iluminação Quadra 1)

16 A

5 kA

4

(2400 W)

R+S

4 (Iluminação Quadra 2)

QD1 (Alimentação)

(5513 W)

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

200x200x100

Caixa de passagem de embutir na parede

Entrada de serviço aérea

a

a

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

c

1
25

LED 25W

3
400

LED 400W

26

a

2x36

1

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

2

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 25 36 400

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1
Iluminação vestiário

F+N B1 127 V 5 8 456 413 R 413 1.00 0.80 4.5 1.5 17.5 10.0 0.71 1.99

a 4 166 144 R 144 0.80 1.6 1.5 17.5

b 4 166 144 R 144 0.80 3.3 1.5 17.5

c 1 25 25 R 25 0.80 4.5 1.5 17.5

d 4 100 100 R 100 0.80 4.2 1.5 17.5

2 Tomadas F+N+T B1 127 V 3 333 300 R 300 1.00 0.80 3.3 2.5 24.0 10.0 0.24 1.52

3
Iluminação Quadra 1

F+F B1 220 V 6 2400 2400 R+S 1200 1200 1.00 0.80 13.6 4 32.0 16.0 2.70 3.97

4
Iluminação Quadra 2

F+F B1 220 V 6 2400 2400 R+S 1200 1200 1.00 0.80 13.6 4 32.0 16.0 1.55 2.83

TOTAL 5 8 12 3 5589 5513 R+S 3113 2400


